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給油口　OIL INLET

●仕様・SPECIFICATION
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M10P1.0

DEPTH18
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・COEFFICIENT　OF　DYNAMIC　FRICTION　0.3
・摩擦係数（動摩擦）　μ＝0.3

●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE
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USED　PRESSURE
使用圧力MPa（×10kgf/cm2） 

パ ッド 摩 耗 代 
常 用 最 大 油 圧 

質　　　　　量　　　　　　　 
必 要 油 量 

パ ッ ド 型 式  

(MPa)
(mm)

(kg)
(cc)・REQUIRED　OIL　VOLUME

・WEAR　ALLOWANCE　OF　PAD
・MAX.WORKING　OIL　PRESSURE
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(mm)
(MPa)

・PAD　MODEL　TYPE
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有 効 制 動 半 径　 1 DISC　DIA((m) ・EFFECTIVE　RADIUS　OF　BRAKING r＝ 1000 －17)2

シリンダー面積 

使 用ディスク厚 
使用ディスク外径 

シリンダーサイズ 
型　　　　　式 

2

(mm)
(mm)

・DISC　　THICKNESS　 
・USABLE　DISC　DIA

・SIZE　OF　CYLINDER
・MODEL　TYPE

・AREA　OF　CYLINDER
(mm)
(mm)

2)(cm (cm )

10.4

ト ル ク 計 算 
・TORQUE　CALCULATION
(BRAKING　FORCE＝kN)

Ｔ（kN・m）＝kN× r
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ト ル ク 計 算 

パ ッド 摩 耗 代 
常 用 最 大 油 圧 

質　　　　　量 
必 要 油 量 

パ ッ ド 型 式  

有 効 制 動 半 径 

シリンダー面積　　　 

使 用ディスク厚 
使用ディスク外径 

シリンダーサイズ　　 
型　　　　　式 

●仕様・SPECIFICATION
DB－2021B・MODEL　TYPE
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●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE

・COEFFICIENT　OF　DYNAMIC　FRICTION　0.3
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・摩擦係数（動摩擦）　μ＝0.3

使用圧力MPa（×10kgf/cm2） 
USED　PRESSURE
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※Seal Retraction
※シールリトラクション 

Oil to be used：Use Brake Oil (Vegitable Oil). Also Brake for Mineral Oil are Available.
作動液：ブレーキ液（植物油）を御使用下さい。他に鉱物油用も準備しております。 

Oil to be used：Use Brake Oil (Vegitable Oil). Also Brake for Mineral Oil are Available.
作動液：ブレーキ液（植物油）を御使用下さい。他に鉱物油用も準備しております。 

Hydraulic　Disc　Brake・SEI－B make

油圧ディスクブレーキ 
〔 油圧作動　Hydraulic　Applied　Spring　Release 〕 

r
取り付けるブランケットには 
□70程度の穴が必要です。 
THE  BRCKET  REQUIRES 
AROUND  70  SQUARE  HOLE
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油圧ディスクブレーキ 
〔 油圧作動　Hydraulic　Applied　Spring　Release 〕 
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Hydraulic　Disc　Brake・SEI－B make
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給油口　OIL　INLET
3/8-24UNF

ブリュードスクリュー 
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取り付けるブランケットには 
□70程度の穴が必要です。 
THE  BRCKET  REQUIRES 
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BLEED　SCREW
BLEED　SCREW

OIL　INLET OIL　INLET
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BLEED　SCREW TAP　THROUGH
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・COEFFICIENT　OF　DYNAMIC　FRICTION　0.3
・摩擦係数（動摩擦）　μ＝0.3

●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE
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USED　PRESSURE
使用圧力MPa（×10kgf/cm2） 

●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE
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・摩擦係数（動摩擦）　μ＝0.3

使用圧力MPa（×10kgf/cm2） 
USED　PRESSURE

・EFFECTIVE　RADIUS　OF　BRAKING

・MAX.WORKING　OIL　PRESSURE(MPa)常 用 最 大 油 圧 

(㎏)

(kN)

(cc)必 要 油 量 
質　　　　　量 

ト ル ク 計 算 

・REQUIRED　OIL　VOLUME

・TORQUE　CALCULATION
(BRAKING　FORCE＝kN)

・MASS

(㎜)
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●仕様・SPECIFICATION
型　　　　　式 
シリンダーサイズ 

使用ディスク外径 
使 用ディスク厚 

シリンダー面積 

有 効 制 動 半 径 

パ ッ ド 型 式  
パ ッド 摩 耗 代 

(m)

・AREA　OF　CYLINDER
・SIZE　OF　CYLINDER

・USABLE　DISC　DIA
・DISC　THICKNESS　 

・WEAR　ALLOWANCE　OF　PAD

・MODEL　TYPE

・PAD　MODEL　TYPE
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●仕様・SPECIFICATION

常 用 最 大 油 圧 
必 要 油 量 
質　　　　　量　　　　　　　 

ト ル ク 計 算 

型　　　　　式　　　　　　　 
シリンダーサイズ　　 

使用ディスク外径 
使 用ディスク厚 

シリンダー面積 

有 効 制 動 半 径 

パ ッ ド 型 式  
パ ッド 摩 耗 代 

(
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Ｔ（kN・m）＝kN× r
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・EFFECTIVE　RADIUS　OF　BRAKING
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・DISC　THICKNESS　 
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・PAD　MODEL　TYPE
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Oil to be used：Use Brake Oil (Vegitable Oil). Also Brake for Mineral Oil are Available.
作動液：ブレーキ液（植物油）を御使用下さい。他に鉱物油用も準備しております。 

Oil to be used：Use Brake Oil (Vegitable Oil). Also Brake for Mineral Oil are Available.
作動液：ブレーキ液（植物油）を御使用下さい。他に鉱物油用も準備しております。 
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Hydraulic　Disc　Brake
油圧ディスクブレーキ 
〔 油圧作動　Hydraulic　Applied　Spring　Release 〕 
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DB-3045Y

・COEFFICIENT　OF　DYNAMIC　FRICTION　0.3

●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE

ブ
レ
ー
キ
力
　
kN
（
×
10
2 k
gf
）
 

B
R
A
K
IN
G
　F
O
R
C
E

6

USED　PRESSURE

・摩擦係数（動摩擦）　μ＝0.3
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・TORQUE　CALCULATION

・WEAR　ALLOWANCE　OF　PAD

・EFFECTIVE　RADIUS　OF　BRAKING

ト ル ク 計 算 

型　　　　　式 

●仕様・SPECIFICATION

(BRAKING　FORCE＝kN)

・MASS
・REQUIRED　OIL　VOLUME

・DISC　THICKNESS　 
・USABLE　DISC　DIA

・MODEL　TYPE

・PAD　MODEL　TYPE

－88)

Ｔ（kN・m）＝kN× r
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・AREA　OF　CYLINDER

常 用 最 大 油 圧 ・MAX.WORKING　OIL　PRESSURE

113
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●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE

・COEFFICIENT　OF　DYNAMIC　FRICTION　0.3
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・摩擦係数（動摩擦）　μ＝0.3
USED　PRESSURE

使用圧力MPa（×10kgf/cm2） 
00
0

100

・REQUIRED　OIL　VOLUME
・MAX.WORKING　OIL　PRESSURE

・AREA　OF　CYLINDER
・USABLE　DISC　DIA
・DISC　THICKNESS　 

・EFFECTIVE　RADIUS　OF　BRAKING

・WEAR　ALLOWANCE　OF　PAD

・TORQUE　CALCULATION

・MODEL　TYPE型　　　　　式 

使用ディスク外径 

・MASS

・PAD　MODEL　TYPE

●仕様・SPECIFICATION
DB－3060Y
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BLEED　SCREW (BOTH　SIDES)
ブリュードスクリュー（両側） 

OIL　INLET
給油口（両側） 
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ブリュードスクリュー（両側） 

OIL　INLET
給油口（両側） 
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必 要 油 量 
常 用 最 大 油 圧 
パ ッド 摩 耗 代 
パ ッ ド 型 式  

使 用ディスク厚 

シリンダー面積 

ト ル ク 計 算 

有 効 制 動 半 径 

質　　　　　量 

シリンダー面積 
使用ディスク外径 (㎜)
使 用ディスク厚 (㎜)

有 効 制 動 半 径 (m)

パ ッ ド 型 式  
パ ッド 摩 耗 代 (㎜)

必 要 油 量 (cc)
質　　　　　量 (㎏)

(kN)

(cm(cm2)

(㎏)
(cc)

(㎜)

(m)

(㎜)
(㎜)
(cm(cm2)

(㎏)

(kN)

(cc)

(㎜)

(m)

(㎜)
(㎜)
(cm2)(cm

(㎜)

(cc)
(㎏)

(㎜)

(m)

(cm2)(cm
(㎜)

(MPa)(MPa)

(MPa) (MPa)

(BRAKING　FORCE＝kN)

Oil to be used：Mineral Oil (Turbine Oil) 
作動液：鉱物油（タービン油） 

Oil to be used：Mineral Oil (Turbine Oil) 
作動液：鉱物油（タービン油） 
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〔 油圧作動ディスクブレーキ　パック　Disc　Brake　Package　Hydraulic　Applied 〕 
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GREASE　NIPPLE
グリスニップル 
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BLEED　SCREW

OIL　INLET

・PAD　MODEL　TYPE

・MASS質　　　　　量 
・REQUIRED　OIL　VOLUME必 要 油 量 

・AREA　OF　CYLINDERシリンダー面積 

・WEAR　ALLOWANCE　OF　PADパ ッド 摩 耗 代 

・DISC　　THICKNESS　 使 用ディスク厚 
・USABLE　　DISC　　DIA使用ディスク外径 

・MODEL　TYPE型　　　　　式 

●仕様・SPECIFICATION

Oil to be used：Use Brake Oil (Vegitable Oil). Also Brake for Mineral Oil are Available.
作動液：ブレーキ液（植物油）を御使用下さい。他に鉱物油用も準備しております。 

Oil to be used：Use Brake Oil (Vegitable Oil). Also Brake for Mineral Oil are Available.
作動液：ブレーキ液（植物油）を御使用下さい。他に鉱物油用も準備しております。 

パ ッ ド 型 式  DB-0400

φ260
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シリンダーサイズ ・SIZE　OF　CYLINDER 1　3/8
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・COEFFICIENT　OF　DYNAMIC　FRICTION　0.3
・摩擦係数（動摩擦）　μ＝0.3
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●仕様・SPECIFICATION

・COEFFICIENT　OF　DYNAMIC　FRICTION　0.3
・摩擦係数（動摩擦）　μ＝0.3
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(cm2)
(㎜)
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(MPa)
(cc)
(㎏)

(MPa)
(cc)
(㎏)

(㎜)

(cm2)

(㎜)
(㎜)

DB　PAC－30

DB-0400

7　(70kgf/cm2)

(㎏)
(cc)

(MPa)
(㎜)

常 用 最 大 油 圧 
パ ッド 摩 耗 代 

必 要 油 量 
質　　　　　量 

・MAX.WORKING　OIL　PRESSURE
・WEAR　ALLOWANCE　OF　PAD

・REQUIRED　OIL　VOLUME
・MASS

(㎜)

(㎏)
(cc)

(MPa)
1

(㎜)
(㎜)
(cm2)

シリンダーサイズ 
型　　　　　式　　　　　　　 

使用ディスク外径　 
使 用ディスク厚　　 

シリンダー面積 
・SIZE　OF　CYLINDER
・MODEL　TYPE

・USABLE　DISC　DIA
・DISC　THICKNESS　 

・AREA　OF　CYLINDER
(㎜)
(㎜)

(cm2)
1　3/8
9.57

5　(50kgf/cm2)

7　(70kgf/cm2) 5　(50kgf/cm2)

40
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2　1/8

20
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22.88

使用圧力MPa（×10kgf/cm2） 

使用圧力MPa（×10kgf/cm2） 

・PAD　MODEL　TYPEパ ッ ド 型 式  

GREASE　NIPPLE

●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE

●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE

Head Office� 29-2, 2-Chome, Minamikaneden, 
� Suita, Osaka, 564-0044, Japan
� Tel (06) 6384-1212   Fax (06) 6338-1415

Tokyo Branch� Te l (03) 3769-3434　Fax (03) 3769-1033
Nagoya Branch�Te l (052) 231-3455　Fax (052) 231-3566
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